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VW Constellation 19.420

MOTOR

Fabricante / Modelo Cummins / ISL 420

Ne de cilindros / Cilindrada (cm?) 6 / 8.900
Poténcia lig. max. - cv (kw) @ rpm (*) 420 (309) @ 2.100
Torque lig. max. - Nm @ rpm (*) 1.850 @ 1.300

Common rail
Knorr LK 39 (360 cm?®)
PROCONVE P-7

Tecnologia de emissdes SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR I1SO 1585
TRANSMISSAO

Fabricante / Modelo

Tipo / Acionamento

N2 de marchas

Sistema de injecao
Compressor de ar
Norma de emissdes

ZF / 16AS 2230 TD
Automatizada / Eletrénico
l6afrentee2aré
Relagdes 12/ Ultima 17,03:1/1,00:1

Ré 15,77:1/13,07:1
Tragao 4x2

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo Sachs / monodisco a seco, revestimento organico

Diametro do disco (mm) 430

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo Sifco / 13K

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo Meritor / MS-23-18X

Relacao de reducao 3,08:1 3,40:1 (opc.)

SUSPENSAO

Molas semielipticas de duplo
estagio com agdo progressiva,
amortecedores hidraulicos
telescopicos de dupla agao e
barra estabilizadora*

Eixo rigido motriz, molas Eixo rigido motriz, pneumatica
Traseira principais semielipticas de duplo  com 2 bolsées de ar, vlvula
estagio com agao progressiva, niveladora, amortecedores
molas auxiliares parabdlicas, hidraulicos telescopicos de
amortecedores hidraulicos dupla agao, molas tensoras,
telescopicos de dupla agao* barra Panhard

Molas parabodlicas,
amortecedores hidraulicos
telescopicos de dupla agao e
barra estabilizadora

Dianteira

(*) Opcional

CHASSIS
Ti Escada com longarina de perfil “U" constante
1po e superficie plana
Material LNE 500

RODAS E PNEUS

Tipo Aco 7.5 x 22.5* Ago 8.25x22.5  Aluminio 8.25 x 22.5*
Pneus 275/80R22.5* 295/80R22.5 295/80R22.5*

(*) Opcional

FREIOS

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras,
com ABS + EBD + ATC e EasyStart

Camara de molas acumuladoras

Freio de Servico

Freio de Estacionamento

Dados técnicos sujeitos a alteragdes sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

SISTEMA ELETRICO
Tensdao Nominal

Bateria

Alternador

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (1)
Combustivel / material
(*) Opcional

DIMENSOES (mm)
Distancia entre-eixos
Balanco dianteiro
Balanco traseiro
Comprimento total
Angulo de entrada
Angulo de saida

Altura do veiculo - cabine estendida /
leito teto baixo / leito teto alto

Distancia da 52 roda ao eixo traseiro
Altura da 52 roda

Distancia minima eixo dianteiro e inicio do
implemento

Largura maxima dianteira
(com retrovisores / sem retrovisores)

Largura maxima traseira

Bitola dianteira

Bitola traseira

Vao livre dianteiro

Vao livre traseiro

Largura entre longarinas (extremos)
Diametro de giro (m)

PESOS (kg)
Peso em ordem de marcha (Total)
Eixo dianteiro
Eixo traseiro
Capacidade técnica (Total)
Eixo dianteiro
Eixo traseiro
Peso bruto total (PBT) - homologado
Peso bruto total combinado (PBTC)
Capacidade max. de tragao (CMT)

Carga Util + carroceria
cab est / leito teto baixo / leito teto alto

440/Aluminio 1 x 275/Plastico* 2 x 275/Plastico®
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24V

2x(12V - 135Ah)
Opcional: 2 x (12V - 170Ah)

80A - 28V

3.560
1.511
976
6.058
20°
26°

2.949/2.949/3.364

522 622 722
1.113 1.233

441 (cabine estendida) / 750 (cabine leito)

2.997/2.507

2.461

2.096

1.847
245
237
872
15,0

6.465 6.520 6.615
4.236 4.392 4.456
2.229 2128 2.159

17.100

6.100

11.000

16.000

48.000

57.000

41.535 41.480 41.385

Obs.: Os pesos podem sofrer alteragées devido aos itens opcionais. Tolerancia 3%.

Conforme NBR ISO 1176:2006

DESEMPENHO (CALCULO TEORICO)
Relagao de reducao do eixo traseiro
Velocidade maxima (km/h)

Capacidade de rampa em PBT (%)
Partida em rampa em PBT (%)

3,08:1 3,40:1
126 123
36 40
27 30

Obs.: Dados projetados por simulagdo de performance.
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